合同编号：                           委托检验合同书              NEIC/QR071-4

	委托信息
	委托单位
	
	委托代表
	
	电 话
	

	
	详细地址
	
	邮  编
	
	传 真
	

	
	生产单位
	
	委托方式
	□现场    □电话   □传真 

	
	详细地址
	
	委托时间
	       年      月      日

	样品信息
	样品型号规格一览表
	见附件1

	
	试毕样品处置
	 □自取    □委托发运    □报损


	检测信息
	检验性质
	□型式试验  □委托试验  □性能试验   □研究性试验  □例行试验  □其他

	
	检验依据
	□国家标准： □行业标准：   □企业标准：   □其它：

	
	检测项目及要求细则表
	见附件2

	
	被检样品的技术状况确认表
	见附件3

	
	被检样品配套或组合的主要元件
	见附件4

	
	分 包 情 况
	□无分包    □有分包
	分包具体项目：

	
	报 告 交 付
	□自取 
    □特快专递邮寄      □挂号邮寄

  

	
	检 测 费 用
	见附件5《收费通知单》；

	出具报告的资质标识
	 eq \o\ac(□,√)国家高低压电器质量监督检测中心□机械工业高低压电器产品质量检测中心（天水）□甘肃省高低压电器质量监督检验站

□甘肃电器科学研究院       

	责任条款
	1、承检方承诺履行本协议内容，并按照相关标准、规范实施本协议规定的检验项目。
2、承检方以检验报告的形式向委托方提供检验结果或结论；承检方的检验报告仅对委托方提供的被检样品负责。
3、承检方有义务为委托方保守与被检产品及检测结果有关的的技术秘密。

4、委托方应保证所提供的样品、技术资料等符合检验要求，并真实可靠。因样品、技术资料等信息不实所造成的各种责任均由委托方承担，足额支付检测费。

5、在检验全过程中，委托方必须遵守承检方的各项规定，在规定区域内活动。如发生有违反规定者，承检方有权做出相应处罚。
6、本协议自签订之日起生效，承检方提供检验报告后自动终止。
7、本合同书一式二份，经双方签章或签字后有效。

8、委托方如需变更委托内容，应提前通知实验室，检测过程中的变更,可根据实际情况协商。

9、附件与本协议书一起构成完整的合同文本。

	委  托  方
	承  检  方（合同专用章）

	委托代表签名

或盖章
	
	经办人(签名)
	

	签署认可日期
	
	确认人(签名)
	

	备注:委托方可签署法人授权书，授权签字人签字合同生效。或接到委托书后签字盖章回传合同生效。

	承检单位信息
	单位名称 
	国家高低压电器质量监督检测中心
	传  真
	0938-8387399

	
	地    址
	中国·天水·长开路6-6号；
	电  话
	0938-8387399

	
	网    址
	www.gsdky.com
	邮  编
	741018

	说明：委托信息作为检测报告中委托人的信息和邮寄报告地址信息应填写准确完整，以免检测报告无法寄达。


附件1：样品型号规格一览表

	样品名称
	型号规格
	委试号
	送样数量

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：企业需提交的技术资料：1、产品技术资料 (文件编号)；2、总体结构图和关键部位结构图 (文件编号)3、营业执照副本；4、其它。
附件2：检测项目及要求细则表

	序号
	检测项目
	检   验   要    求

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	


附件3：被检样品的技术状况确认表
	额定电压kV
	　
	额定电流(高压回路/低压回路) A
	　
	额定频率Hz
	

	额定短时耐受电流(主回路)kA
	
	额定峰值耐受电流(主回路)kA
	　
	接地电阻mΩ
	

	额定短时工频耐受电压kV
	　
	额定雷电冲击耐受电压kV
	　
	额定短时工频耐受电压(隔离断口)kV
	

	额定雷电冲击耐受电压(隔离断口)kV
	　
	防护等级
	　
	声级
	


备注：如上内容依据委托检测协议方提供的有关技术文件或相关技术性申明确认，并以此作为被检样品实施检测的依据。

附件4：被检样品配套或组合的主要元件核查表
	1、变压器
	全型号
	　
	出厂日期
	

	
	制造单位
	　
	出厂编号
	

	额定电压kV
	　
	额定容量kVA
	

	额定频率Hz
	 
	额定电流A
	

	2、风机
	全型号
	　
	出厂日期
	

	
	制造单位
	　
	出厂编号
	

	3、高压开关
	全型号
	　
	出厂日期
	

	
	制造单位
	　
	出厂编号
	

	额定电压kV
	　
	额定电流A
	

	额定频率Hz
	　
	额定短路开断电流  kA
	

	额定短路关合电流kA
	
	额定峰值耐受电流kA
	

	额定短时耐受电流  kA
	　
	
	

	4、避雷器
	全型号
	　
	出厂日期
	

	
	制造单位
	　
	出厂编号
	

	额定电压kV
	
	
	

	5、高压熔断器
	全型号
	　
	出厂日期
	

	
	制造单位
	　
	出厂编号
	

	额定电压kV
	　
	额定电流A
	

	额定频率Hz
	　
	额定短路开断电流  kA
	

	6、低压开关
	全型号
	　
	出厂日期
	

	
	制造单位
	　
	出厂编号
	

	额定电压kV
	　
	额定电流A
	

	额定频率Hz
	　
	额定峰值耐受电流kA
	

	7、电力电容器
	全型号
	　
	出厂日期
	
	

	
	制造单位
	　
	出厂编号
	
	

	额定电压kV
	　
	额定容量kvar
	

	额定频率Hz
	
	
	

	8、外壳
	

	
	


备注：以上内容按被检样品配套或组合形式，以其配套的各元件的功能或组合单元的结构状况而划分确认。

委托代表签名或盖章:                承检方（合同专用章）
                                       经办人： 

年  月   日                            年   月   日
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